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LBR SicWave
Просто гениально – измерение уровня сыпучих материалов с по-
мощью радара 80 ГГц

ДАТЧИКИ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
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LBR SicWave | Радар со свободным лучом
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО – ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ РАДАРА
80 ГГЦ

Обзор технических данных
Принцип измерения Радар со свободным лучом

Принцип работы Бесконтактный

Среда Твердые материалы

Способ измерения Непрерывно

Рабочая температура –40 °C ... +200 °C (зависит от типа)

Рабочее давление –1 bar ... 20 bar (зависит от типа)

Точность измерительного элемента ≤ 5 mm

Описание изделия
Радар со свободным лучом LBR SicWave служит для непрерывного измерения уровня и работает со всеми твердыми матери-
алами. Он отличается чрезвычайно высокой стойкостью к внешним воздействиям, отложениям пыли или загрязнений. Бла-
годаря своей бесконтактной радиолокационной технологии 80 ГГц, радар LBR SicWave просто вводится в эксплуатацию и не
требует технического обслуживания. Самые разнообразные опции для дизайна антенны, технологических подключений и кон-
струкции корпуса обеспечивают идеальное согласование с любым случаем применения. Коммуникация HART и беспроводная
связь WPAN упрощают сервисное обслуживание и диагностику прибора и наилучшим образом подготавливают его к примене-
нию для "Индустрии - 4.0".

Краткий обзор
• Радар со свободным лучом на 80 ГГц с различными антеннами
• Диапазон измерения: до 120 м
• Температура процесса: от −40 °C до +200 °C
• Давление процесса: от –1 до +20 бар
• Технологическое соединение: резьба, фланцы, специальные держатели
• Корпус: Полимерный материал (IP66 / IP67) или алюминий (IP66 / IP68)
• С дисплеем и Bluetooth или без них
• Сертификаты: Ex d, Ex ia, Ex ta

Ваши преимущества
• Прибор для любых непрерывных измерений уровня в жидкостях упрощает логистику запасных частей
• Повышенная эксплуатационная готовность благодаря бесконтактному непрерывному изменению уровня
• Экономия времени и средств благодаря простому вводу в эксплуатацию
• Малые затраты времени и средств благодаря отсутствию необходимости в техобслуживании
• Прочный к внешним воздействиям для высокой степени готовности оборудования
• Нечувствительность к пыли и образованию отложений для предотвращения непредвиденных простоев оборудования
• Имеются сертификаты взрывозащиты
• Упрощённый сервис и диагностика через HART или WPAN

Области применения
• Дробилки, ленточные конвейеры, бункеры для свежеразмолотой муки, цементного клинкера и цемента, а также твердые ма-

териалы в установках по производству цемента
• Дробилки, элеваторы для руд, бункеры в металлообрабатывающей и сталелитейной промышленности
• Дробилки, отвалы для сыпучих материалов, ленточные конвейеры, буферные и производственные бункеры в горнодобываю-

щей промышленности
• Складские и малые бункеры в пищевой промышленности и при производстве безалкогольных напитков
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Может быть изменено производителем без предварительного уведомления



 

LBR SicWave | Радар со свободным лучом
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Код типа
Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/LBR_SicWave

Код типа

Допуск
XX Без допуска
AC ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6...T1, Ga, Ga/Gb, Gb, № европейского испытания опытного образца: KIWA 20ATEX0039 X
AH ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6...T1, Ga, Ga/Gb, Gb, № европейского испытания опытного образца: KIWA 20ATEX0039 X; ATEX II 1D,

1/2D, 1/3D, 2D Ex ta, ta/tb, ta/tc, tb IIIC T* Da, Da/Db, Da/Dc, Db, № европейского испытания опытного образца: KIWA 20ATEX0041 X
AE ATEX II 1/2G, 2G Ex db IIC T6...T1, Ga/Gb, Gb, № европейского испытания опытного образца: KIWA 20ATEX0040 X
AJ ATEX II 1/2G, 2G Ex db IIC T6...T1, Ga/Gb, Gb, № европейского испытания опытного образца: KIWA 20ATEX0040 X, ATEX II 1D, 1/2D,

1/3D, 2D Ex ta, ta/tb, ta/tc, tb IIIC T* Da, Da/Db, Da/Dc, Db, № европейского испытания опытного образца: KIWA 20ATEX0041 X
AR ATEX II 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta, ta/tb, ta/tc, tb IIIC T* Da, Da/Db, Da/Dc, Db, № европейского испытания опытного образца: KIWA

20ATEX0041 X
IC IEC Ex ia IIC T6...T1, Ga, Ga/Gb, Gb, № европейского испытания опытного образца: IECEx KIWA 20.0014X
IH IEC Ex ia IIC T6...T1, Ga, Ga/Gb, Gb, № европейского испытания опытного образца: IECEx KIWA 20.0014X, IEC Ex ta, ta/tb, ta/tc, tb IIIC

T* Da, Da/Db, Da/Dc, Db, № европейского испытания опытного образца: IECEx KIWA 20.0016X
IE IEC Ex db IIC T6...T1, Ga/Gb, Gb, № европейского испытания опытного образца: IECEx KIWA 20.0015X
IJ IEC Ex db IIC T6...T1, Ga/Gb, Gb, № европейского испытания опытного образца: IECEx KIWA 20.0015X, IEC Ex ta, ta/tb, ta/tc, tb IIIC T*

Da, Da/Db, Da/Dc, Db, № европейского испытания опытного образца: IECEx KIWA 20.0016X
IR IEC Ex ta, ta/tb, ta/tc, tb IIIC T* Da, Da/Db, Da/Dc, Db, № европейского испытания опытного образца: IECEx KIWA 20.0016X

Исполнение антенны / материал
B Полимерный материал рупорная антенна из PP
C Линзовая антенна в металлической оправе с подключением для промывки из PEEK
T Резьба со встроенной рупорной антенной из PEEK

Технологическое соединение/материал
XX Без технологического соединения
XC Монтажная скоба, длина: 170 мм / 316L
XD Монтажная скоба, длина: 300 мм / 316L
SD Поворотное крепление с фланцем 4" 150lb / 316/316L
SA Поворотное крепление с фланцем DN100, PN16, форма B, DIN / 316/316L
SB Поворотное крепление с фланцем DN150, PN16, форма B, DIN / 316/316L
TC Резьба G 1½, PN20, DIN3852-A / 316L
TD Резьба 1½ NPT, PN20, ASME B1.20.1/316L
FA Фланец DN80, PN16, форма B, DIN / 316/316L
FB Фланец DN100, PN16, форма B, DIN / 316/316L
FC Фланец DN150, PN16, форма B, DIN / 316/316L

Уплотнение антенны/температура процесса
A FKM (SHS FPM 70C3 GLT) и PEEK / –40 ... +130 °C
B FKM (SHS FPM 70C3 GLT) и PEEK / –40 ... +200 °C
C Полипропилен (ПП) / –40 ... +80 °C

Кабельный ввод/соединение
B Цилиндрический соединитель M12x1 раскладка B
M M20x1,5 / кабельный ввод, полиамид черный (ø 5–9 мм), стандартный
2 M20x1,5 / кабельный ввод, никелированная латунь (ø 5–9 мм)
O M20x1,5 / кабельный ввод, никелированная латунь (ø 6–12 мм)
J ½ NPT / кабельный ввод, полиамид черный (ø 5–9 мм)
P ½ NPT/кабельный ввод, никелированная латунь (ø 6–12 мм)

Электроника
H Двухпроводный, 4 … 20 мA/HART

Корпус / степень защиты
K Однокамерный пластик/IP67 / IP67
A Однокамерный алюминий/IP66 / IP68

Индикация / модуль управления
X Без дисплея
A Встроенный дисплей
K Дисплей прилагается; с Bluetooth, управление магнитным штифтом

LBR - H

Не все варианты с разными кодами типа можно комбинировать между собой!
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

ОбзОр кОмпании SICK
компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, азии и Северной 
америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

рядОм С Вами В любОй ТОчкЕ мира:
контактные лица и представительства  - www.sick.com


