
Использование WAGO: Бизнес центр в 
Беллинцоне (Тессин), Швейцария

Продукты WAGO:
Система WAGO-I/O-SYSTEM с контроллерами 
ETHERNET, источники питания и интрефейсные 
модули
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 286,   

. 

  ,  9 4-пол., шириной 10 мм / 0,394 дюйма 286-110 1
  ,  10 6-пол., шириной 15 мм / 0,591 дюйма 286-111 1
  ,  11 8-пол., шириной 20 мм / 0,787 дюйма 286-112 1
  ,  12 10-пол., шириной 25 мм / 0,984 дюйма 286-113 1

250 В/ 4 кВ/ 3 (номинальное напряжение/ номинальное импульсное напряжение/ уровень загрязнения); 
6 A на контакт; 
Высота модуля 82,5 мм/3,25 дюйма (от верхнего края DIN-рейки 35 мм); Габаритные размеры печатных плат и высоту компонента можно увидеть на рисунке и в таблице

   

 786,   

. 

  ,  14 6-пол., шириной 15 мм / 0,591 дюйма 786-101 1
  ,  15 8-пол., шириной 20 мм / 0,787 дюйма 786-102 1
  ,  16 10-пол., шириной 25 мм / 0,984 дюйма 786-103 1

250 В/ 4 кВ/ 3 (номинальное напряжение/ номинальное импульсное напряжение/ уровень загрязнения); 
6 A на контакт; 
Высота модуля 82,5 мм/3,25 дюйма (от верхнего края DIN-рейки 35 мм); Габаритные размеры печатных плат и высоту компонента можно увидеть на рисунке и в таблице
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При использовании вертикальной печатной платы в 
заштрихованной области ничего не устанавливать

В этой области запрещается монтаж любых 
элементов

Ширина модуля
Высота компонента
X = общая высота печатной платы
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При использовании вертикальной печатной платы в 
заштрихованной области ничего не устанавливать

В этой области запрещается монтаж любых 
элементов

Ширина модуля
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 WSB

. 

    210-492 1

   WSB    5 - 17,5  209-501 5 матриц
1 ... 10 (10 x) 209-702 5 матриц

10 полосок с 10 маркерами, белые с черной печатью

Отрегулировать щипцы под нужную 
ширину корпуса

Вставить шипцы в запирающие пазы . . . . . . сжать щипцы . . . . . . крышку можно удалить.

2-  4-  

. 

   , 
 2-  ,  12 мм / 0,472 дюйма в ширину 280-618 1

 4- . ,  12 мм / 0,472 дюйма в ширину 280-608 1

   , 
 2-  ,  17 мм / 0,669 дюймов в ширину 280-619 1

 4- . ,  17 мм / 0,669 дюймов в ширину 280-609 1

   , 
 2-  ,  22 мм / 0,866 дюймов в ширину 280-638 1

 4- . ,  22 мм / 0,866 дюймов в ширину 280-628 1

   , 
 2-  ,  27 мм / 1,063 в ширину 280-639 1

 4- . ,  27 мм / 1,063 в ширину 280-629 1

Диапазон сечений проводников 0,08 мм² ... 2,5 мм² / AWG 28 ... 14; Длина участка без изоляции 8 ... 9 мм / 0,33 дюйма

Другие клеммы можно найти в Полном каталоге продукции, Часть 1, Клеммы для монтажа на DIN-рейку 
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 280,  

. 

  ,  1 2-пол., ширина 5 мм / 0,197 дюйма; внутренние габариты вставки ДxВxШ 3,2/15/15) мм (0,126/0,591/0,591 дюйма) 280-801 100
  ,  2 2-пол., ширина 10 мм / 0,394 дюйма; внутренние габариты вставки ДxВxШ 8,2/15/15) мм (0,323/0,591/0,591 дюйма) 280-802 50
  ,  3 4-пол., ширина 10 мм / 0,394 дюйма; внутренние габариты вставки ДxВxШ 8,2/15/15) мм (0,323/0,591/0,591 дюйма) 280-804 50

250 В/ 4 кВ/ 3 (номинальное напряжение/ номинальное импульсное напряжение/ уровень загрязнения); макс. 6 A

2-  3-  4-  

. 

2-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма, маркировка с обеих сторон 280-616 100
2-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма, маркировка в центральном положении 280-916 100
3-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма 280-610 100
4-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма, маркировка с обеих сторон 280-606 100
4-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма, маркировка в центральном положении 280-686 100
Диапазон проводников 0,08 мм² ... 2,5 мм² / AWG 28 ... 14; Длина зачистки изоляции 8 ... 9 мм / 0,33 дюйма 
Принадлежности типа торцевых пластин, перемычек и др. можно найти в полном каталоге продукции, Часть 1, Клеммы для монтажа на DIN-рейку 

 ,  280
2-  3-  4-  2-  

. 

  ,  4 2-пол., ширина 10 мм / 0,394 дюйма; внутренние габариты вставки 
ДxВxШ 8,2/15/15) мм (0,323/0,591/0,591 дюйма)

280-803 50

250 В/ 4 кВ/ 3 (номинальное напряжение/ номинальное импульсное напряжение/ уровень загрязнения); макс. 6 A
  2-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма, маркировка с обеих сторон 280-601 100
  2-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма, маркировка в центральном положении 280-901 100
  3-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма 280-681 100

Диапазон проводников 0,08 мм² ... 2,5 мм² / AWG 28 ... 12 (THHN, THWN); Длина зачистки изоляции 8 ... 9 мм / 0,33 дюйма
  4-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма, маркировка с обеих сторон 280-621 100
  4-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма, маркировка в центральном положении 280-833 100

  2-  серая, клемма шириной 5 мм /0,197 дюйма 280-101 100
Диапазон проводников 0,8 мм² ... 2,5 мм² / AWG 28 ... 14; Длина участка без изоляции 8 ... 9 мм / 0,33 дюйма 
Принадлежности типа торцевых пластин, перемычек и др. можно найти в полном каталоге продукции, Часть 1, 
Клеммы для монтажа на DIN-рейку

Вдавите отвертку в нужный слот 
(1) и удалите крышку с рычажной 
защелкой (2).

Поместите крышку на внешний 
паз вставки и полностью опустите 
вниз до щелчка.
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859-110 859-501 859-110  859-501

.  

     
      

859-110 1 Материал корпуса: PA 6,6 
Класс воспламеняемости: В0 
Цвет: серый (похож на RAL 7038) 
Степень защиты: IP20 
Постоянная температура окружающей среды: -25 °C ... +70 °C 
Температура хранения: -40 °C ... +85 °C 
Ширина: 6 мм (859-110), 8 мм (859-501)
Положение для монтажа: любое
Габариты (Ш x В x Д): (6 x 56 x 91) мм Высота от верхнего 
края DIN-рейки 35 мм 
Проводное соединение: CAGE CLAMP® 
Сечения: 0,08 мм2 ... 2,5 мм2 /AWG 28 ... 14 
Длина зачистки изоляции: 5 ... 6 мм / 0,22 дюйма

    859-501 1

      

  
 

 
 

. 

   ; 1  / 0,039  , 859-525 100 (4x25)
 , .- , ., 18 2- 859-402 200 (8x25)
 , .- , ., 18 3- 859-403 200 (8x25)
 , .- , ., 18 4- 859-404 200 (8x25)
 , .- , ., 18 5- 859-405 200 (8x25)
 , .- , ., 18 6- 859-406 100 (4x25)
 , .- , ., 18 7- 859-407 100 (4x25)
 , .- , ., 18 8- 859-408 100 (4x25)
 , .- , ., 18 9- 859-409 100 (4x25)
 , .- , ., 18 10- 859-410 100 (4x25)

     : ... /000-029
     : ... /000-006
     : ... /000-005

  , Ø 1  / 0,039 ;      859-500 1
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     DIN-

.  

 55 /2,17 Позиция 1 789-120 1 Номинальное напряжение согласно VDE 0110 Часть 1 /4,97 
МЭК 60664-1: 250 В /4 кВ /3 
Материал корпуса: РА 6,6 
Класс воспламеняемости: В0 
Цвет: серый (похож на RAL 7038) 
Степень защиты: IP20 
Постоянная температура окружающей среды: -25 °C ... +70 °C 
Температура хранения: -40 °C ... +85 °C 
Положение для монтажа: любое
Габариты (Ш x В x Д): (17,5 x 55 x 90) мм Высота от верхнего края DIN-рейки 35 мм 
Проводное соединение: CAGE CLAMP® 
Сечения: 0,08 мм2 ... 2,5 мм2 /AWG 28 ... 14 
Длина зачистки изоляции: 5 ... 6 мм / 0,22 дюйма

  55 /2,17 Позиция 2 789-122 1
 Позиция 4 789-124 1

 Позиция 3 789-126 1
3-  : CCC* Позиция 5 789-127 1
3-  : C C* Позиция 5 789-128 1
3-  : CC * Позиция 5 789-129 1
3-  : CC* Позиция 5 789-130 1
3-  : C * Позиция 5 789-131 1
3-  : * Позиция 5 789-132 1
3-  : C* Позиция 5 789-133 1
3-  : C * Позиция 5 789-134 1

* C = с зажимной пружиной, О = без зажимной пружины, корпус открыт с правой стороны

  ,   *  4,5  
       1

      ( .  
  1,5 )   1; ( .    

1 )   2  3
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,  789

  

. 

  неизолированные, 12-канальные, должны быть обрезаны до 
нужной длины

789-112 100 (4x25)

  

. 

 ,    
, 

 2,  (3,5 x 0,5)  
  260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 

776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2022

Тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм 210-720 1

для долговременной маркировки 210-110 1

   

. 

   Mini-WSB  248-501 5 матриц
Принтер/плоттер и программное обеспечение для 
маркировки, см. раздел 8

   1 ...10 (10 x) 248-502 5 матриц
11 ... 20 (10x) 248-503 5 матриц
21 ... 30 (10x) 248-504 5 матриц
31 ... 40 (10x) 248-505 5 матриц
41 ... 50 (10 x) 248-506 5 матриц
  1 ... 50 (2 x) 248-566 5 матриц
K 1 ... K 10 (10 x) 248-450 5 матриц
K 11 ... K 20 (10 x) 248-451 5 матриц
K 100 (10 x) 248-452 5 матриц
U 1 ... U 10 (10 x) 248-453 5 матриц
U 11 ... U 20 (10 x) 248-454 5 матриц
U 100 (10 x) 248-455 5 матриц

10   10 ,    
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       DIN-

   1

. 

 ,  1, , . 6,35 /0,25 288-601 1
     DIN-  35 288-602 1
 ,  1,  1  /3’3’’ 288-600 1

Чтобы определить длину
всего монтажного адаптера:
Длина печатных плат: L1
Длина держателя платы: L2 = L1 — 11 мм /0,433 дюйма
Длина монтажного адаптера: L3 = L1 + 1,7 мм/0,067 дюйма
с боковой крышкой размер 1, толщина 6,35 мм/0,25 дюйма.
Расстояние между печатными платами и верхним пазом держателя платы составляет 5 мм/0,197 дюйма Допуск печатных плат: толщина 1,5 мм ± 0,2 мм, длина/ширина 
± 0,2 мм; -0,1/+0,3 для контурного фрезерования 

 

. 

 , 2,9 x 13* * Для использования при длине модуля 35 мм/1,378 дюйма. 
Для более малых модулей необходимо заклепывать боковые 
крышки. Длина заклепки зависит от длины модуля. Заклепки 
отсутствуют в линейке продукции WAGO.

210-533 25

  7,5 0,5    5 1 , 709-198
  7,5 0,5    5 1 , 709-196
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       DIN-

   2

. 

 ,  2, *, . 8,75  /0,344 288-621 1
     DIN-  35 288-622 1
 ,  2,  1  /3’3’’ 288-620 1

   2,  

. 

 ,  2, *, . 8,75  /0,344 288-626 1
 ,  2,  1  /3’3’’ 288-627 1

Чтобы определить длину
всего монтажного адаптера:
Длина печатных плат: L1
Длина держателя платы: L2 = L1 — 15,8 мм /0,622 дюйма
Длина монтажного адаптера: L3 = L1 + 1,7 мм/0,067 дюйма
Длина верхней крышки: L4 = L1
с боковой крышкой размер 2, толщина 8,75 мм/0,344 дюйма.
Расстояние между печатными платами и верхним пазом держателя платы 
составляет 5 мм/0,197 дюйма Допуск печатных плат: толщина 1,5 мм ± 0,2 мм, 
длина/ширина ± 0,2 мм; -0,1/+0,3 для контурных фрезерований 
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 DIN-

. 

 Для винтовой фиксации или установки на DIN-рейку 35 мм при помощи 
защелкивающихся монтажных ножек (необходимы 2 монтажные ножки) 288-001 1

  Защелкивающийся тип, подходит для DIN-реек 15, 32 и 35 мм 288-002 10
  Подходит для карты Europa (100 х 160 мм) 288-003 1

. 

 Для винтовой фиксации релейных модулей, отверстия для крепежных 
винтов 2 мм/0,079 дюйма, отверстия печатных плат Ø3,2 мм/0,126 дюйма, 
расстояние 18 мм/0,709 дюйма, для монтажа на DIN-рейку 35 мм

209-120 25

 Для монтажной ножки 209-120 209-119 50

. 

 Для защелкивающей фиксации релейных модулей, для крепежных отверстий 
Ø3,5 мм/0,138 дюйма, расстояние 18 мм/0,709 дюйма, для монтажа на 
DIN-рейку 35 мм

209-188 25

>
3 <

 23
,5

 >

<
__
_ 3

8,5
 __
_>

<
__
__

 4
2,

5 _
__
_>

(_
15

 _)

<
__
__ 

45
,5

 _
_
_
_>

<_________ 65,5 _________>
<__________ 62,5 __________>

Направляющий 
штырь
Ø 4 мм

Фиксация разъема 
при помощи 
отвертки (М 4)

<__________________ 42,4 __________________>

>
0,6

<___

<
_ 1

0,
7 _
>

>
4,

6
<

>
3,

2 <
>

6,
4

<

<_______________ 34,6 _______________>

<_______ 18 _______>

<______ 18 ______>

>
0,6

<___

<
_ 1

0,2
 _>

(_5_)

(_
5_)

4,5

3,5± 0,05
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печатная плата
отвертка для демонтажа

монтажные отверстия
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