
BOS-Streamline

Детальную информацию об

изделии Вы найдёте по адресу:

www.bopla.de

- 6 основных размеров

- 2 цвета

- Дизайн прямой или в форме пульта достигается поворотом

полукорпусов

- Верхняя часть, по выбору, с дисплейным окном (DIS) или со

сплошной плёночной поверхностью (F)

- Исполнения без батарейного отсека или с батарейным отсеком

- Опциональное противоударное / декоративное уплотнение 5

цветов

Цвет:

Графитовый серый, похоже на RAL 7024,  или светло-серый,

похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от модели, до IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС, декоративное уплотнение из TPE (термоэластопласт);

Детали см. в Технических данных
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BS 00: без отсека для батареек, IP 40

BS 01: с отсеком для батареек, IP 40

BS 02: без отсека для батареек, IP 65

BS 04: с отсеком для батареек, IP 65

BS 00: без отсека для батареек, с дополнительным

декоративным уплотнением IP 65 (кроме BS 200)

BS 03: с отсеком для батареек, с дополнительным

декоративным уплотнением IP 65

Поворотом на 180° верхней части относительно

нижней можно также реализовать варианты

пультов.

Все корпуса имеют утопленную поверхность, для

плёночных клавиатур.

Некоторые исполнения дополнительно оснащены

вырезом под дисплей и / или батарейным

отсеком.

BS 2..F: В стандартном случае оснащены

креплением ленты для ключей - Все другие

размеры можно дооснастить.

Серебристое исполнение Опциональное декоративное уплотнение

обеспечивает высокий класс защиты, защищает

корпус при падении и предоставляет

возможности для цветного оформления.

Эргономичный ручной корпус из АБС - с опциональным

противоударным уплотнением
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BOS-Streamline 2..F

   |  

со сплошной поверхностью для плёночной

клавиатуры

BS 200 F, IP 40 (IP 54), с возможностью крепления ленты для ключей

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 200 F-7024  82200124 79.4 44.1 22.2 графитовый серый

BS 200 F-7035  82200135 79.4 44.1 22.2 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 1 винт

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 54

BS 202 F, IP 54, с возможностью крепления ленты для ключей

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 202 F-7024  82202124 79.4 44.1 22.2 графитовый серый

BS 202 F-7035  82202135 79.4 44.1 22.2 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 1 винт
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.



BOS-Streamline 4..F
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со сплошной поверхностью для плёночной

клавиатуры

BS 400 F без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 400 F-7024  82400124 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 400 F-7035  82400135 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 402 F без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 402 F-7024  82402124 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 402 F-7035  82402135 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта

BS 401  с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 401 F-7024  82401124 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 401 F-7035  82401135 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, винты, батарейные контакты

BS 403 F  с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 403 F-7024  82403124 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 403 F-7035  82403135 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные

контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 404 F  с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 404 F-7024  82404124 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 404 F-7035  82404135 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного

отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.
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с дисплейным окном и поверхностью для

плёночной клавиатуры

BS 400 DIS без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 400 DIS-7024  82400224 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 400 DIS-7035  82400235 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 402 DIS без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 402 DIS-7024  82402224 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 402 DIS-7035  82402235 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

BS 401 DIS с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 401 DIS-7024  82401224 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 401 DIS-7035  82401235 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, крышка батарейного отсека, винты, батарейные

контакты, 4 винта

BS 403 DIS  с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 403 DIS-7024  82403224 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 403 DIS-7035  82403235 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение

батарейного отсека, винты, батарейные контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 404 DIS с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 404 DIS-7024  82404224 119.3 64.9 26.5 графитовый серый

BS 404 DIS-7035  82404235 119.3 64.9 26.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного

отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.
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со сплошной поверхностью для плёночной

клавиатуры

BS 500 F без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 500 F-7024  82500124 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 500 F-7035  82500135 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 502 F без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 502 F-7024  82502124 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 502 F-7035  82502135 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта

BS 501 F  с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 501 F-7024  82501124 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 501 F-7035  82501135 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, винты, батарейные контакты

BS 503 F  с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 503 F-7024  82503124 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 503 F-7035  82503135 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные

контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 504 F  с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 504 F-7024  82504124 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 504 F-7035  82504135 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного

отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.



BOS-Streamline 5..DIS
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с дисплейным окном и поверхностью для

плёночной клавиатуры

BS 500 DIS без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 500 DIS-7024  82500224 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 500 DIS-7035  82500235 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 502 DIS без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 502 DIS-7024  82502224 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 502 DIS-7035  82502235 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

BS 501 DIS с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 501 DIS-7024  82501224 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 501 DIS-7035  82501235 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, крышка батарейного отсека, винты, батарейные

контакты, 4 винта

BS 503 DIS  с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 503 DIS-7024  82503224 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 503 DIS-7035  82503235 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение

батарейного отсека, винты, батарейные контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 504 DIS с отсеком для 3 батареек микро (AAА), IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 504 DIS-7024  82504224 140.3 72.9 31.3 графитовый серый

BS 504 DIS-7035  82504235 140.3 72.9 31.3 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного

отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.
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со сплошной поверхностью для плёночной

клавиатуры

BS 600 F без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 600 F-7024  82600124 159.4 77.9 33.5 графитовый серый

BS 600 F-7035  82600135 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 602 F без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 602 F-7024  82602124 159.4 77.9 33.5 графитовый серый

BS 602 F-7035  82602135 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта

BS 601 F с отсеком для 3 батареек типа АА, IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 601 F-7024  82601124 159.4 77.9 33.5 графитовый серый

BS 601 F-7035  82601135 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, винты, батарейные контакты

BS 603 F с отсеком для 3 батареек типа АА, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 603 F-7024  82603124 159.4 77.9 33.5 графитовый серый

BS 603 F-7035  82603135 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные

контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65
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со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры

 

BS 604 F с отсеком для 3 батареек типа АА, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 604 F-7024  82604124 159.4 77.9 35.5 графитовый серый

BS 604 F-7035  82604135 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного

отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.



BOS-Streamline 6..DIS

   |  

с дисплейным окном и поверхностью для

плёночной клавиатуры

BS 600 DIS без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 600 DIS-7024  82600224 159.4 77.9 33.5 графитовый серый

BS 600 DIS-7035  82600235 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 602 DIS без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 602 DIS-7024  82602224 159.4 77.9 33.5 графитовый серый

BS 602 DIS-7035  82602235 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

BS 601 DIS с отсеком для 3 батареек типа АА, IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 601 DIS-7024  82601224 159.4 77.9 33.5 графитовый серый

BS 601 DIS-7035  82601235 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, крышка батарейного отсека, винты, батарейные

контакты, 4 винта

BS 603 DIS с отсеком для 3 батареек типа АА, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 603 DIS-7024  82603224 159.4 77.9 33.5 графитовый серый

BS 603 DIS-7035  82603235 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение

батарейного отсека, винты, батарейные контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65
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с дисплейным окном и поверхностью для плёночной клавиатуры

 

BS 604 DIS с отсеком для 3 батареек типа АА, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 604 DIS-7024  82604224 159.4 77.9 33.5 графитовый серый

BS 604 DIS-7035  82604235 159.4 77.9 33.5 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного

отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.



BOS-Streamline 7..F
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со сплошной поверхностью для плёночной

клавиатуры

BS 700 F без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 700 F-7024  82700124 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 700 F-7035  82700135 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 702 F без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 702 F-7024  82702124 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 702 F-7035  82702135 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта

BS 701 F с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 701 F-7024  82701124 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 701 F-7035  82701135 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, винты, батарейные контакты

BS 703 F с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 703 F-7024  82703124 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 703 F-7035  82703135 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные

контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65
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   |  

со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры

 

BS 704 F с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 704 F-7024  82704124 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 704 F-7035  82704135 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного

отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.



BOS-Streamline 7..DIS

   |  

с дисплейным окном и поверхностью для

плёночной клавиатуры

BS 700 DIS без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 700 DIS-7024  82700224 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 700 DIS-7035  82700235 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 702 DIS без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 702 DIS-7024  82702224 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 702 DIS-7035  82702235 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

BS 701 DIS с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 701 DIS-7024  82701224 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 701 DIS-7035  82701235 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, крышка батарейного отсека, винты, батарейные

контакты, 4 винта

BS 703 DIS с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 703 DIS-7024  82703224 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 703 DIS-7035  82703235 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение

батарейного отсека, винты, батарейные контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 704 DIS с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 704 DIS-7024  82704224 184.3 93 35.4 графитовый серый

BS 704 DIS-7035  82704235 184.3 93 35.4 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного

отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.
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   |  

со сплошной поверхностью для плёночной

клавиатуры

BS 800 F без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 800 F-7024  82800124 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 800 F-7035  82800135 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 802 F без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 802 F-7024  82802124 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 802 F-7035  82802135 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта

BS 801 F с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 801 F-7024  82801124 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 801 F-7035  82801135 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, винты, батарейные контакты

BS 803 F с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 803 F-7024  82803124 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 803 F-7035  82803135 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные

контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65
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BOS-Streamline 8..F

   |  

со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры

 

BS 804 F с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 804 F-7024  82804124 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 804 F-7035  82804135 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного

отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.
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с дисплейным окном и поверхностью для

плёночной клавиатуры

BS 800 DIS без отсека для батареек, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 800 DIS-7024  82800224 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 800 DIS-7035  82800235 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

BS 802 DIS без отсека для батареек, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 802 DIS-7024  82802224 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 802 DIS-7035  82802235 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта

BS 801 DIS с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 40

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 801 DIS-7024  82801224 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 801 DIS-7035  82801235 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, крышка батарейного отсека, винты, батарейные

контакты, 4 винта

BS 803 DIS с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 40 (IP 65)

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 803 DIS-7024  82803224 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 803 DIS-7035  82803235 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение

батарейного отсека, винты, батарейные контакты

Указание: При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65
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с дисплейным окном и поверхностью для плёночной клавиатуры

 

BS 804 DIS с отсеком для 4 батареек типа АА, IP 65

Модель  № заказа A B C Цвет

BS 804 DIS-7024  82804224 209.3 98 34.8 графитовый серый

BS 804 DIS-7035  82804235 209.3 98 34.8 светло-серый

Объём поставки:  Верхняя и нижняя часть, включая уплотнение, дисплейное окно, клеевая плёнка, 4 винта, крышка батарейного

отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные контакты
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 Дополнительную оснастку см в конце главы.
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дополнительная оснастка

 

Декоративные уплотнения

Модель  № заказа Цвет Указание

BS 200 DI-D-1003  82821003 сигнальный жёлтый Для BS 200

BS 200 DI-D-3001  82823001 сигнальный красный Для BS 200

BS 200 DI-D-5005  82825005 сигнальный синий Для BS 200

BS 200 DI-D-6032  82826032 сигнальный зелёный Для BS 200

BS 200 DI-D-7024  82827024 графитовый серый Для BS 200

BS 400 DI-D-1003  82841003 сигнальный жёлтый Для BS 400

BS 400 DI-D-3001  82843001 сигнальный красный Для BS 400

BS 400 DI-D-5005  82845005 сигнальный синий Для BS 400

BS 400 DI-D-6032  82846032 сигнальный зелёный Для BS 400

BS 400 DI-D-7024  82847024 графитовый серый Для BS 400

BS 500 DI-D-1003  82851003 сигнальный жёлтый Для BS 500

BS 500 DI-D-3001  82853001 сигнальный красный Для BS 500

BS 500 DI-D-5005  82855005 сигнальный синий Для BS 500

BS 500 DI-D-6032  82856032 сигнальный зелёный Для BS 500

BS 500 DI-D-7024  82857024 графитовый серый Для BS 500

BS 600 DI-D-1003  82861003 сигнальный жёлтый Для BS 600

BS 600 DI-D-3001  82863001 сигнальный красный Для BS 600

BS 600 DI-D-5005  82865005 сигнальный синий Для BS 600

BS 600 DI-D-6032  82866032 сигнальный зелёный Для BS 600

BS 600 DI-D-7024  82867024 графитовый серый Для BS 600

BS 700 DI-D-1003  82871003 сигнальный жёлтый Для BS 700

BS 700 DI-D-3001  82873001 сигнальный красный Для BS 700

BS 700 DI-D-5005  82875005 сигнальный синий Для BS 700

BS 700 DI-D-6032  82876032 сигнальный зелёный Для BS 700

BS 700 DI-D-7024  82877024 графитовый серый Для BS 700

BS 800 DI-D-1003  82881003 сигнальный жёлтый Для BS 800

BS 800 DI-D-3001  82883001 сигнальный красный Для BS 800

BS 800 DI-D-5005  82885005 сигнальный синий Для BS 800

BS 800 DI-D-6032  82886032 сигнальный зелёный Для BS 800

BS 800 DI-D-7024  82887024 графитовый серый Для BS 800

Объём поставки:  декоративное уплотнение, 4 винта; BS 200 DI-D-... 1 винт

Указание: Нельзя использовать для BS .02 и BS .04.

Декоративные уплотнения для крепления ленты для ключей

Модель  № заказа Цвет Указание

BS 500 DI-D-1003-LO  82851103* сигнальный жёлтый Для BS 500

BS 500 DI-D-3001-LO  82853101* сигнальный красный Для BS 500

BS 500 DI-D-5005-LO  82855105* сигнальный синий Для BS 500

BS 500 DI-D-6032-LO  82856132* сигнальный зелёный Для BS 500

BS 500 DI-D-7024-LO  82857124* графитовый серый Для BS 500

BS 500 DI-D-1003-LU  82851203* сигнальный жёлтый Для BS 500

BS 500 DI-D-3001-LU  82853201* сигнальный красный Для BS 500

BS 500 DI-D-5005-LU  82855205* сигнальный синий Для BS 500

BS 500 DI-D-6032-LU  82856232* сигнальный зелёный Для BS 500

BS 500 DI-D-7024-LU  82857224* графитовый серый Для BS 500

Объём поставки:  Уплотнение с накладкой сверху или снизу, 4 винта

Указание: LO = накладка сверху, LU = накладка снизу. Нельзя использовать для BS 502 и BS 504.
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дополнительная оснастка

 

Крышечки покрытия винтов для винтовых соединений корпуса

Модель  № заказа Цвет

BS SA-7024  82800011 графитовый серый

BS SA-7035  82800010 светло-серый

Объём поставки:  20 штук

Указание: При использовании декоративного уплотнения DI-D крышечки покрытия винтов не нужны (исключение: BS 200 / 202).

Проушина для ленты для ключей

Модель  № заказа Цвет

OE-7035  59907035 Светло-серый, похоже на RAL 7035

OE-7024  59907024 графитово-серый, похоже на RAL 7024

OE-7038  59907038 агатовый серый, похоже на RAL 7038

OE-9005  59909005 Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Объём поставки:  5 проушин для ленты для ключей, включая монтажный материал

Указание: Механическая обработка корпуса по запросу. Допустимая нагрузка: макс. 15 кг (150 Н). Возможен класс защиты до IP

65/DIN EN 60529.

универсальный зажим

Модель  № заказа Цвет

UC1 - 7024  34197024 графитово-серый, похоже на RAL 7024

UC1 - 7035  34197035 Светло-серый, похоже на RAL 7035

UC1 - 7038  34197038 агатовый серый, похоже на RAL 7038

UC1 - 9005  34199005 Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Объём поставки:  1 зажим, включая крепёжный материал

Указание: Механическая обработка и монтаж - по запросу. при креплении зажима класс защиты корпуса сохраняется вплоть до IP 65.
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