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Предохранители специального назначения

Предохранители для защиты измерительных устройств (мультиметров)
Технические характеристики:

Номинальное напряжение U
N

1000V  AC/DC 

Отключающая способность 30kA  AC/DC

Характеристика gR

Соответствие стандартам IEC 60269-4, UL 248-1, UL 248-13

Применение для защиты мультиметров 

CH10 MULTI
Размер IN (A) Код Потери мощности (W) Вес (г) Упаковка (шт.)

10x38

0,5 2625410 -

10 10/500

1 2625411 -

2 2625400 0,9

4 2625401 1,2

6 2625402 1,6

8 2625403 1,8

10 2625404 2,1

12 2625405 1,7

16 2625406 2,3

20 2625407 3,15

Ip(A)

t v(s
)

TRB  (  80V DC, DIN 43560/1)

IN (A) Тип Код
Упаковка 

(шт.)
Вес (г)

35 TRB 35A/80V 4341020

10 20

50 TRB 50A/80V 4341021

63 TRB 63A/80V 4341022

80 TRB 80A/80V 4341023

100 TRB 100A/80V 4341024

125 TRB 125A/80V 4341025

160 TRB 160A/80V 4341026

200 TRB 200A/80V 4341027

250 TRB 250A/80V 4341028

300 TRB 300A/80V 4341029

355 TRB 355A/80V 4341030

425 TRB 425A/80V 4341031

Технические характеристики:

Номинальное напряжение U
N

80V  DC 

Соответствие стандартам DIN 43560/1

Применение для защиты аккумуляторных батарей электрокаров 

Предохранители TRB для защиты аккумуляторных батарей электрокаров
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